DL:

DCL-3 E-222

Barhuato

Kinalatunkban szerepelnek 2, 3 vagy 4
egységbdl allé barh(ték, melyeket a
standard egységek (tele ajtds,
Uvegaijtds, fidkos, hitényilasos)
kilonb6z6é kombinacidibdl allitottuk
0ssze.

A DCL-3 E-222 teleajtés barh(ité
ventilacids hitéssel (gyors lehdlés),
elektronikus héfokszabalyzéval,
automata leolvasztassal, belllrdl
allithaté labakkal, ajtonként 2 teli fém
polccal és LED vilagitassal ellatott.

A hité antracit szind festett fém kulsé
boritassal és ezistszlirke festett fém
belsd boritdssal rendelkezik.

Az ajté gumitomitése cserélheto.

A sorvezetékek szamara bal és jobb
oldalon is el6perforacié talalhato.
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941 31 Dvory nad Zitavou 2159
Szlovakia
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Egyszerl szerviz - a hlitéegység teljes
egészében kicserélheto.

Az Energetic megjeldlés jelentése: a
DCL hordéhitok kérnyezetbaratok
(R290 hitbékozeq).

Opciondlisan rendelhetd:
- zar az ajtéra
- Uvegajto tele ajtd helyett

A kép illusztracio.
Termékjellemzok

Kilsé méretek: 1720 x 550 x 820/860
mm

Hltéstartomany: +1...+9 °C
Teljesitmény: 310+80 W

HUtokozeg: R290

Kapacitas (0,33 | palack): 432 db
Kapacitas (0,25 | palack): 576 db



