DL:

DCL-4 E-C-
2G2G2G2G

Uvegajtés barhiité

Kinalatunkban szerepelnek 2, 3 vagy 4
egységbdl allé barhiték, melyeket a
standard egységek (tele ajtds,
Uvegaijtds, fidkos, hitényilasos)
kilonb6zé kombinacidibdl allitottuk
0ssze.

A DCL-4 E-C-2G2G2G2G Uvegajtos
barh(té ventilaciés hitéssel (gyors
lehdlés), elektronikus
héfokszabalyzéval, automata
leolvasztassal, belllrdl allithatd
labakkal, ajtonként 2 teli fém polccal és
szines LED vilagitassal ellatott, melyet
taviranyitoval lehet szabalyozni.

A h(t6 antracit szind festett fém kils6
boritassal és ezistszlirke festett fém
belsd boritadssal rendelkezik.

Az ajté gumitomitése cserélheto.

DITL METAL, s.r.o.
941 31 Dvory nad Zitavou 2159
Szlovakia

EU ad6szam: SK2021925642

tel.: +421 35 6485 274

e-mail: info@ditimetal.sk

GPS: 47°59'50" N 18°15'19" E
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A sorvezetékek szamara bal és jobb
oldalon is el6perforacié taldlhaté. 1597
Egyszerl szerviz - a hlitéegység teljes - H]
egészében kicserélhetd. K
Az Energetic megjeldlés jelentése: a
DCL hordéhtték kornyezetbaratok
(R290 hltbékozeq).
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Opcionalisan rendelhetd:
- zar az ajtéra

Termékjellemzok

Kilsé méretek: 2200 x 550 x 820/860
mm

Hltéstartomany: +1...+9 °C
Teljesitmény: 310+80 W

HUtokozeg: R290

Kapacitas (0,33 | palack): 576 db
Kapacitas (0,25 | palack): 768 db



